
SMLOUVA O DÍLO
č.  ....................

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "ObčZ")

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1
Objednatel: Město Zlaté Hory
Sídlo: nám. Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory
Osoby oprávněné jednat: Ing. Milan Rác, starosta
IČ: 00296481
DIČ: CZ00296481
Bankovní účet: Česká spořitelna, a. s., č.ú.: 1848932379/0800
Tel./e-mail: +420 584453055, milan.rac@zlatehory.cz
ID dat. schránky: rx8a99k

1.2
Zhotovitel: GASTRO MACH, s.r.o. 
Sídlo: Za Podjezdem 449/9, Bukovice, 79001 Jeseník
Osoby oprávněné jednat:
a) ve věcech smluvních: Jan Mach, jednatel
b) ve věcech technických: Marian Mareček
IČ: 27818861
DIČ: CZ27818861
Bankovní účet: Komerční banka a.s., č.ú.: 123-4337570277/0100
Tel./email: +420 777223023, j.mach@gastromach.cz
ID datové schránky: w7u7t2c
(dále společně také jako „smluvní strany“)

1.3
Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající 
z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho 
závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel 
současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy 
a  realizace  akce  specifikované  v následujících  ustanoveních  této  smlouvy  a  že  na  základě  tohoto 
zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA
2.1
Zhotovitel  se  zavazuje  provést  a  objednateli  předat  v  rozsahu,  způsobem,  v  době a za podmínek 
sjednaných touto smlouvou dílo (dále jen „dílo"):

„Gastroprovoz Základní školy Zlaté Hory“.

Dílem  se  rozumí  provedení  prací,  dodávek  a  služeb,  specifikovaných  zadávacími  podmínkami 
nadlimitní  veřejné zakázky na dodávky s  názvem "Gastroprovoz Základní školy Zlaté Hory“  a touto 
smlouvou. Vzhledem k rozdělení veřejné zakázky na části je pro určení rozsahu díla rozhodující 
cenová nabídka zhotovitele, která tvoří přílohu této smlouvy.
2.2
Zhotovením  díla  se  rozumí  úplné,  funkční  a  bezvadné  provedení  všech  prací,  dodávek,  činností, 
zaškolení uživatelů,  zkoušek a revizí,  a dalších služeb, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné. 
2.3
Zhotovitel  prohlašuje,  že  v rámci  zadávacího  řízení  na  výše  uvedenou  zakázku  obdržel  všechnu 
relevantní dokumentaci a podklady, a prohlašuje, že se s nimi jako odborně způsobilý seznámil a že 
dílo  lze  provést  tak,  aby  sloužilo  svému účelu  a  splňovalo  všechny  požadavky  na  něj  kladené  a 
očekávané. 
2.4
Zhotovitel ručí za to, že dílo bude provedeno kvalitně a včas, bude kompletní, funkční a s vlastnostmi a 
parametry stanovenými v této smlouvě.
2.5
V případě, že se na díle vyskytnou z objektivních důvodů dodatečné, nepředvídané stavební práce, 
dodávky a služby, které bude objednatel písemně požadovat, je zhotovitel povinen tyto provést. 
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2.6
Objednatel  je  oprávněn i  v  průběhu provádění  díla požadovat  záměny materiálů nebo technického 
řešení  oproti  původně  navrženým  a  sjednaným  materiálům  a  technickým  řešením  v  projektové 
dokumentaci  a zhotovitel  je  povinen na tyto záměny přistoupit.  Požadavek na záměnu materiálů a 
technického řešení musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně prokazatelně 
vynaložených  nákladů,  pokud  již  původní  materiál  nebo  technologii  prokazatelně  na  dílo  dle  této 
smlouvy zajistil.

3. DOBA PLNĚNÍ
3.1
Termín  ukončení  plnění a  předání a převzetí díla:  do 31.7.2025. Vzhledem k provozu základní školy 
budou veškeré práce, dodávky a instalace zahájeny až po ukončení školního roku, tj. nejpozději od 
1. 7. 2025.
3.2
Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny bezodkladně po podpisu smlouvy, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
3.3
V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele, se posouvá i termín 
dokončení a protokolární předání a převzetí díla, avšak doba realizace zůstane nezměněna. Z tohoto 
důvodu si  objednatel  vyhrazuje  právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení 
doby plnění a zhotovitel  je povinen na tento požadavek objednatele bezpodmínečně a bez dalších 
požadavků, zejména úpravy rozsahu a ceny díla, přistoupit.

4. CENA DÍLA
4.1
Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2 této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně:

6 298 599,73 Kč (bez DPH)

1 322 705,94 Kč DPH

7 621 305,67 Kč (včetně DPH)
4.2
Cena  byla  dohodnuta  na  základě  zhotovitelem  oceněného  položkového  rozpočtu  díla.  Případné 
odchylky,  vynechání,  opomenutí,  chyby  a  nedostatky  ve  vyplnění  položkového  rozpočtu  nemají 
v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění 
zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
4.3
Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2. Cena za 
realizaci  celého díla musí rovněž zahrnovat veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, 
dodávku elektřiny, vodné a stočné, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady na používání 
strojů, služby, střežení a úklid staveniště, přilehlých ploch a vnitřních prostor dotčených prováděním 
díla, dopravní značení, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a 
dodávek  včetně  veškerých  správních  a  místních  poplatků,  pojištění,  daně,  cla,  správní  poplatky, 
provádění předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech 
materiálů a prvků a jakékoliv další výdaje spojené s řádným a úplným dokončením díla.
4.4
Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. 
Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení 
díla sjednaného v této smlouvě.
4.5
Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle čl. 4.1 je možné změnit v případě, že:
a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu 

díla,
b) objednatel bude požadovat vypuštění některých prací z předmětu díla (méněpráce),
c) objednatel bude požadovat plnění nad rámec rozsahu sjednaného předmětu díla (vícepráce),
d) objednatel bude požadovat změnu technického řešení díla nebo změnu materiálů.

4.6
Důvodem  pro  změnu  ceny  díla  nejsou  plnění  zhotovitele,  jejíchž  provedení  bylo  vyvoláno  jeho 
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prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu 
chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu,  pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění rozpočtu.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1
Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto: Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
5.2
Cena  díla  bude  uhrazena  na  základě  jediného daňového  dokladu vystaveného  zhotovitelem 
s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a to na základě 
objednatelem schváleného protokolu a soupisu provedených prací, dodávek a služeb. Daňový doklad 
musí být označen číslem projektu (CZ.05.01.01/02/22_009/0001771).
5.3
Úhrada je možná pouze do výše 90 % z celkové ceny, zbývajících 10 % je zádržné. Zádržné bude 
vyplaceno po odstranění všech vad a nedostatků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, 
který bude podepsán oběma smluvními stranami.
5.4
Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne vystavení zhotovitelem. V pochybnostech se má za to, 
že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne prokazatelného odeslání.
5.5
Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen 
tuto skutečnost do 10 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad 
zhotoviteli  s uvedením důvodů.  Zhotovitel  je  v tomto případě povinen vystavit  nový daňový doklad. 
Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je 
uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele.
5.6
V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu, úrok z prodlení 
nebo  náhradu  škody  vůči  zhotoviteli,  je  objednatel  oprávněn  započíst jednostranně  tuto  částku 
proti částce uvedené na faktuře, popř. na více fakturách.

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA
6.1
Zhotovitel  je  povinen  provést  dílo,  tj.  veškeré  práce  a  dodávky  kompletně,  v  patřičné  kvalitě  a  v 
termínech  sjednaných  v  této  smlouvě  a  případných  dodatcích.  Požadovaná  výborná  kvalita  je 
vymezena obecně platnými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN. Pokud porušením těchto 
předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel.
6.2
Zhotovitel  se  zavazuje  dodržovat  během  provádění  díla  bezpečnostní,  hygienické,  protipožární  a 
ekologické předpisy a normy na pracovištích objednatele a přejímá v plném rozsahu za toto dodržování 
odpovědnost. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovišti objednatele, upozorní na ně své pracovníky 
a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. 
6.3
Zhotovitel je povinen udržovat v místě provádění díla pořádek a čistotu, a odstraňovat bez zbytečného 
odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se 
vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 
Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vč. prováděcích předpisů (zejm. vyhláškou č. 273/2021 
Sb.,  o podrobnostech nakládání s odpady),  zákonem č. 477/2001 Sb.,  o obalech a Protokolem EU 
o nakládání  se  stavebními  a  demoličními  odpady  (blíže  viz.  http://ec.europa.eu/growth/  content/eu-
construction-and-demolition-waste-protocol-0_en).
6.4
Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od 
příslušně  kvalifikovaného  a  kompetentního  zhotovitele,  který  má  zkušenosti  s realizací  práce 
podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy. 
6.5
Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době užití  známo,  že  je  škodlivý,  včetně  materiálů,  o  nichž  by  měl  zhotovitel  na  základě svých 
odborných  znalostí  vědět,  že  jsou  škodlivé.  Zhotovitel  se  zavazuje,  že  k realizaci  díla  nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 
nezbytné podle příslušných předpisů. 

Smlouva o dílo „Gastroprovoz Základní školy Zlaté Hory“ 3 z 8



6.6
Dílo je provedeno, je-li  dokončeno a předáno. O předání díla a tím o jeho řádném ukončení bude 
sepsán  a  oboustranně  podepsán  předávací  protokol dokončeného  díla.  Objednatel  je  oprávněn 
odmítnout převzetí díla, pokud nebude provedeno v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen 
připravit a doložit u přejímacího řízení níže v tomto odstavci uvedené doklady, bez nichž nelze dílo 
považovat za řádně provedené, dokončené a způsobilé předání:

a) doklady o zajištění likvidace odpadů a obalů dle platné legislativy a této smlouvy,
b) osvědčení o jakosti – atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, certifikáty,
c) záznamy o zkouškách, revizní zprávy apod.
d) návody k obsluze, záruční listy apod.

Nedoloží-li  zhotovitel  veškeré výše uvedené doklady,  nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání.
6.7
Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele předložit kopii  pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že 
má  sjednáno  pojištění  odpovědnosti  za  škodu  způsobenou  třetí  osobě  včetně  možných  škod 
způsobených  svými  pracovníky,  a  to  na  pojistnou  částku  ve  výši  minimálně  1  mil.  Kč,  a  dále 
odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění 
v platnosti  po  celou  dobu  realizace  díla  až  do  doby  jeho  protokolárního  předání  a  převzetí 
objednatelem.
6.8
Zhotovitel se zavazuje, že bude v průběhu provádění díla konzultovat postup prací s objednatelem a 
dodavateli dalšího vybavení, a přizpůsobí provádění jednotlivých částí díla jejich potřebám. 

7. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE
7.1
Objednatel je v souladu s § 2599 ObčZ vlastníkem stavby. Veškeré zařízení, stroje, zboží, materiál 
apod. do doby, než se stanou pevnou součástí díla jsou ve vlastnictví zhotovitele.
7.2
Zhotovitel  nese  nebezpečí  škody  na  díle  až  do  doby  protokolárního  předání  a  převzetí  díla 
objednatelem.  Zhotovitel  nese  nebezpečí  škody  (ztráty  na  veškerých  materiálech,  hmotách 
a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, 
že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
8.1
Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční 
doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických 
norem,  popřípadě  vlastnosti  obvyklé,  dále  za  to,  že  dílo  nemá právní  vady,  je  kompletní,  splňuje 
určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
8.2
Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování 
objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 
nevhodnost  těchto  podkladů zjistit  nebo na  ně objednatele  upozornil  a objednatel  na  jejich  použití 
písemně trval.
8.3
Zhotovitel  odpovídá  za  vady,  vzniklé  po  předání  a  převzetí  díla,  které  vznikly  porušením právních 
povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se 
projevily až po převzetí (vady skryté).
8.4
Záruční doba celého díla se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v délce 
60 měsíců.  U  dodávek  a  prací  s odlišnou  zárukou  bude  poskytnuta  záruční  doba  dle  výrobců  a 
dodavatelů (bude doloženo záručními listy), nejméně však 24 měsíců.
8.5
Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v zadávací dokumentaci nebo ve 
smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a 
efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
8.6
Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá 
zhotovitel.
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9. REKLAMACE
9.1
Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla a zjistí, že neodpovídají  
smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel 
uvědomí  zhotovitele  o  vadě  písemně.  V reklamaci  budou  popsány  shledané  vady.  Reklamaci  lze 
uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den 
záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
9.2
Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 10 dnů od 
obdržení  reklamace začne s jejich odstraňováním,  nedohodnou-li  se smluvní  strany písemně jinak. 
Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že 
vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
9.3
V případě, že zhotovitel do 30 dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v nejkratší, technicky 
obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo 
ji  nechat odstranit,  a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil  svá práva, která mu přísluší na 
základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
9.4
V případě vad, které bezprostředně ohrožují zdraví a bezpečnost osob nebo hrozí nebezpečí vzniku 
majetkové škody (havarijní stav) se zhotovitel zavazuje nastoupit k odstraňování vad bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 48 hodin.

10. SMLUVNÍ POKUTY
10.1
Smluvní strany se dohodly, že:
a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i 

započatý den prodlení s dokončením a předáním díla v termínu podle čl. 3.1 této smlouvy,
b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 

zjištěných v rámci přejímacího řízení ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den 
prodlení s odstraněním vady,

c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto 
smlouvou, a to za každý jednotlivý případ ve výši 5 000,- Kč,

d) pokud zhotovitel v rozporu s touto smlouvou odmítne zahájit nebo pokračovat v provádění díla, 
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč,

e) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury, předložené v souladu s touto 
smlouvou, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

10.2
Splatnost smluvních pokut se sjednává na  15 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. Zaplacením 
jakékoli  smluvní  pokuty dle  této smlouvy,  není  dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody 
způsobené porušením povinností dle této smlouvy. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní 
pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
11.1
Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 ObčZ nebo před uplynutím lhůty plnění 
z důvodu  podstatného  porušení  povinností  smluvních  stran  –  jednostranným  právním  úkonem, 
tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran.
11.2
Odstoupení  od  smlouvy  musí  odstupující  strana  oznámit  druhé  straně  písemně  bez  zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému 
kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
11.3
Podstatným porušením  smlouvy  opravňujícím  objednatele  odstoupit  od  smlouvy  mimo  ujednání 
uvedená v jiných článcích smlouvy:
a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 7 (sedm) kalendářních dnů,
b) delší jako 10denní prodlení zhotovitele se splněním díla,
c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo zadávací 

dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní,
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d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo 
autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele,

e) neposkytnutí součinnosti dodavatelům stavebních prací a nábytku,
f) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm,
g) pravomocné ukončení insolvenčního řízení.

11.4
Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

a) prodlení objednatele s předáním místa plnění větší jak 7 (sedm) kalendářních dnů od 
dohodnutého termínu,

b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu 
delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti.

11.5
Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo  odstoupit od části plnění nebo celé smlouvy 
v případě, že mu na financování díla nebude poskytnuta příslušná dotace. Uvedené odstoupení nebude 
spojeno s žádnou smluvní pokutou ani sankcí.

12. VYŠŠÍ MOC
12.1
Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti  za neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo 
v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují mimořádné události nebo okolnosti, které žádná ze 
smluvních stran nemohla před uzavřením této smlouvy předvídat a která podstatným způsobem ztěžují 
nebo znemožňují plnění povinností dle této smlouvy.

12.2
Za  vyšší  moc  se  považují  zejména válka,  nepřátelské  vojenské  akce,  teroristické  útoky,  povstání, 
občanské  nepokoje,  vzpoury,  veřejnoprávní  opatření  (včetně  těch  karanténních),  požár,  výbuch, 
záplava a jiné živelné nebo přírodní katastrofy.

12.3
Pro účely této smlouvy se za vyšší moc dále považují nepříznivé klimatické podmínky (např. vysoké 
a nízké teploty), které provedení prací z technologického hlediska neumožňují, a které trvají déle než 5 
po sobě jdoucích kalendářních dnů. Za nepříznivé klimatické podmínky  se pro  účely této smlouvy 
nepovažují obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období.

12.4
V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během 
níž vyšší moc trvá.

12.5
V případě, že některá smluvní strana nebude schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší 
moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně 
poté,  co  účinky  vyšší  moci  pominou,  je  smluvní  strana,  jež  byla  vyšší  mocí  dotčena,  povinna 
neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

13. ZMĚNA OSOBY, PROSTŘEDNICTVÍM KTERÉ BYLA PROKAZOVÁNA KVALIFIKACE
13.1
Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu jiné osoby, prostřednictvím které prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci,  je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu  oznámit objednateli  a zároveň je 
povinen předložit  objednateli  doklady prokazující  splnění kvalifikace novou jinou osobou ve stejném 
rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím jiné osoby v rámci zadávacího řízení, a písemný 
závazek nové jiné osoby dle § 83 odst.  1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb.,  o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění.
13.2
Změnu  jiné  osoby,  prostřednictvím  které  zhotovitel  prokazoval  v  zadávacím  řízení  kvalifikaci,  je 
zhotovitel oprávněn provést jen ve výjimečných případech, a to po předchozím písemném souhlasu 
objednatele.

14. ARCHIVACE A SOUČINNOST
14.1
Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací zakázky včetně účetních 
dokladů minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, 
musí ji dodavatel dodržet.
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14.2
Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MŽP ČR, MF ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Evropského úřadu pro boj proti podvodům, Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
14.3
Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu dodat objednateli  podklady pro zpracování žádostí 
o platbu, změnových listů, monitorovacích zpráv apod. Položkový rozpočet stavby vč. změn a dodatků 
bude  zhotovitelem  předložen  ve  formátech  .pdf,  .xls  a  v  elektronickém  výstupu  ze  softwaru  pro 
rozpočtování, přičemž doporučené formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv 
uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.

15. ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ
15.1
Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se  bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb  mimo  pracovněprávní  vztahy,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (zákon  o  zajištění  dalších 
bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

15.2
Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování  pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 
Sb.,  zákoník práce,  ve znění  pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci  odměňování, 
pracovní  doby,  doby odpočinku mezi  směnami atp.),  zákona č. 435/2004 Sb.,  o  zaměstnanosti,  ve 
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

15.3
Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí:
a) plnění  veškerých  povinností  vyplývající  z  právních  předpisů  České  republiky,  zejména pak 

z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví 
při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto 
povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,

b) sjednání  a  dodržování  smluvních  podmínek  se  svými  poddodavateli  srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve smlouvě 
uvedených smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné,  bude-li  výše  smluvních  pokut  a  délka  záruční  doby  shodná  se  smlouvou  na 
veřejnou zakázku.

15.4
V případě, že v souvislosti s plněním smlouvy vznikne u zhotovitele nové pracovní místo či se uvolní 
pracovní místo, je zhotovitel povinen informovat příslušný Úřad práce.

15.5
Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění díla bude postupovat v souladu se zásadou  Do No 
Significant Harm (DNSH), neboli zásadou „významně nepoškozovat“ životní prostředí (viz. https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ CS/ALL/?uri=CELEX%3A52021XC0218%2801%29).

15.6
Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění díla dle této smlouvy vyvine maximální úsilí směřující k 
eliminaci ukládání odpadů vytvořených při realizaci díla a k zajištění recyklace využitelných odpadů. 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1
Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.

16.2
Tuto  smlouvu  lze  měnit,  doplnit  nebo  zrušit  pouze  písemnými  průběžně  číslovanými  smluvními 
dodatky,  jež  musí  být  jako  takové  označeny  a  potvrzeny  oběma stranami  smlouvy.  Tyto  dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
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16.3
Zhotovitel se zavazuje nepostoupit pohledávky plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

16.4
Jakýkoliv  spor vzniklý  z této  smlouvy,  pokud  se  jej  nepodaří  urovnat  jednáním  mezi  smluvními 
stranami,  bude  rozhodnut  k tomu  věcně  příslušným  soudem,  přičemž  soudem  místně  příslušným 
k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

16.5
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je, v souladu s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

16.6
Pro výklad smluvních podmínek je rozhodující toto pořadí dokumentů:

a) smlouva,
b) nabídka zhotovitele.

16.7
Smluvní  strany  prohlašují,  že  si  tuto  smlouvu  před  podpisem  přečetly,  a  že  byla  sjednána  po 
vzájemném projednání  podle  jejich  pravé a  svobodné vůle,  a  nebyla  ujednána v tísni  ani  za  jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy, čímž zároveň 
stvrzují pravost této smlouvy.

16.8
Objednatel  i  zhotovitel  potvrzují  správnost  svých  údajů,  které  jsou  uvedeny  v čl.  1  této  smlouvy. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů,  zavazují  se předat 
druhé straně bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem této předmětné smlouvy.

16.9
Smlouva  se  vyhotovuje  ve  3  rovnocenných  vyhotoveních.  Zhotovitel  obdrží  jedno  vyhotovení, 
objednatel obdrží dvě vyhotovení.  V případě, že je tato smlouva uzavírána  elektronicky za využití 
uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení smlouvy, na kterém jsou zaznamenány 
uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran, kteří jsou oprávněni za smluvní strany jednat.

16.10
Schvalovací  doložka dle  ustanovení  §  41  odst.  1  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů:  Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením č. 719, na 58.  schůzi Rady 
města Zlatých Hor, konané dne 17. března 2025.

16.11
Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

Ve Zlatých Horách dne: viz el. podpis V Jeseníku dne: viz el. podpis

........................................... ..............................................
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. Milan Rác, starosta Jan Mach, jednatel
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Označení výrobce, typ 

výrobku Jednotková cena  Počet Cena celkem 

ANO NE

(doplní uchazeč, doloží 

technickým listem)
(za 1 ks, včetně 

dopravy a montáže) 

bez DPH 

ks bez DPH 

Celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, 3x nerezová roštová police + plné dno Ano

2x výsuvná dvířka ze strany jedné, 4x4 flip flap dvířka ze strany druhé Ano

agregát nahoře Ano

ventilované chlazení Ano

LED osvětlení Ano

digitální ovládací panel pro nastavení teploty a dalších funkcí Ano

chladivo R452A Ano

Kapacita: 3x GN1/1 Ano

Nastavení teploty: +4°C až +12°C Ano

Ovládání teploty: digitální Ano

Chladivo: R452A Ano

nerezové provedení z AISI 304 Ano

pracovní deska z nerezového plechu tl. min. 1,2 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminovou deskou, celková tloušťka pracovní desky 40 mm
Ano

zvýšený zadní lem 150 mm Ano

součást pracovní desky prolis pro vedení mycích košů š. 500 mm Ano

výřez v pracovní desce pro stojánkovou vodovodní baterii + stojánková dřezová baterie s otočným ramínkem rozteč 100 mm, kartuš 35 mm, ramínko 18 cm, 

provedení chrom
Ano

nosná konstrukce 40 x 40 mm s nastavitelnými nohami min. ±30 mm Ano

rozměry v mm (Š x H x V): 1620 x 750 x 900 (výšku upravit dle dodané předmyčky) Ano

zemnící šrouby na zadních nohách Ano

automatický předmycí stroj propojený s mycím strojem pro automatické předmytí nádobí bez nutnosti ručního sprchování nádobí, pro využití recyklované 

odpadní vody z myčky nádobí
Ano

celonerezová konstrukce Ano

pro mycí koše 500 x 500 mm Ano

rozměry v mm max. (Š x H x V): 780 x 810 x 1650 Ano

elektrický příkon max. 0,9kW/400V, krytí min. IP 45 Ano

objem nádrže min. 45 l Ano

možnost nastavení času předmytí 30 / 45 / 60 s Ano

hmotnost maximálně: 105 kg Ano

nerezové provedení z AISI 304 Ano

mezidíl mezi myčku a předmyčku - uloženo do myčky i předmyčky Ano

prolis pro vedení mycích košů š. 500 mm Ano

zvýšený zadní lem 150 mm Ano

Program pro automatické čištění stroje Ano

Automatické otevírání a zavírání kapoty, v kombinaci s automatickým spouštěním cyklu dochází k zavírání kapoty spolu s vložením koše do myčky. Ano

myčka nádobí na mytí stolního nádobí s dvojitým oplachem využívajícím odpadní vody a garantovanou spotřebou 1 litr vody na 1 mycí cyklus Ano

Dvojité opláštění stroje, tepelná a hluková izolace Ano

možnost napojení na automatický předmycí stroj Ano

minimální vstupní výška 400 mm Ano

rozměr koše 500 x 500 mm Ano

3 mycí programy, individuální nastavení mycího a oplachového času pro každý program Ano

připojení na studenou vodu Ano

 individuální nastavení teploty mytí a teploty oplachové vody na každý program Ano

robustní celonerezové provedení včetně mycích ramen a sít Ano

samočistící sanitační proces v závěru při vypnutí stroje Ano

ergonomické otevírání kapoty umožňující páře opouštět mycí prostor zadní částí stroje z důvodu ochrany obsluhujícího personálu Ano

ukládání HACCP dat a tvorba reportů Ano

zabudovaný dávkovač oplachového prostředku Ano

Break tank s oplachovým čerpadlem z důvodu kolísání tlaku vstupní vody ve vodovodním řadu. Ano

Kondenzační jednotka - rekuperátor tepla z odpadní páry umožňující předehřátí vstupní vody odpadní párou z mycího cyklu, činnost samotné rekuperace nesmí 

snižovat kapacitu myčky, zadavatel bude akceptovat uzavřenou kapotu po dobu max. 3 vteřin, poté probíhá odebírání páry při zvedání kapoty a po jejím zvednutí, 

maximální výška stroje spolu s rekuperací 2250 mm, rozměry myčky spolu s rekuperací max. 660x750x2250 mm.

Ano

Mycí čerpadlo max. (kW) 1,1 Ano

Přídavné topení max. (kW) 9 Ano

Ohřívač nádrže max. (kW) 6 Ano

Objem nádrže min. (l) 40 Ano

Váha, stroj v provozu max. (kg) 180-200kg Ano

Kapacita min. (košů / h)  45 Ano

Spotřeba vody oplachu / program max. (l) 1,5 litry Ano

Spotřeba energie max. (kWh připojeného příkonu) 30-50% Ano

nerezové provedení z AISI 304 Ano

pracovní deska z nerezového plechu tl. min. 1,2 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminovou deskou, celková tloušťka pracovní desky 40 mm Ano

zvýšený zadní lem 150 mm Ano

součást pracovní desky vpravo lisovaný dřez 500 x 400 x 250 mm + sifon dřezový DN 50/40, jednoduchý, bílá+chrom Ano

součást pracovní desky prolis pro vedení mycích košů š. 500 mm Ano

výřez v pracovní desce pro stojánkovou vodovodní baterii + stojánková dřezová baterie s otočným ramínkem rozteč 100 mm, kartuš 35 mm, ramínko 18 cm, 

provedení chrom
Ano

nosná konstrukce 40 x 40 mm s nastavitelnými nohami min. ±30 mm Ano

rozměry v mm (Š x H x V): 1600 x 800 x 900 (výšku upravit dle dodané předmyčky) Ano

zemnící šrouby na zadních nohách Ano

vozík výdejní z chromniklové oceli 18/10, s vyhřívanými výdejními vanami (vodní lázeň), spodní police Ano

kapacita - 4x GN1/1-200 mm Ano

jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronádob GN1/1, popř. menších Ano

ovládání vozíku na dlouhé straně - boční Ano

hloubka GN může být až 200 mm Ano

každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně až do 90°C Ano

napájení vozíku je 230 V Ano

přívod je zajištěn točeným kabelem o dosahu min. 2 m Ano

kolečka 4x otočná ∅ 125 mm, z toho 2 s brzdou Ano

hmotnost max. 60 kg Ano

vozík výdejní z chromniklové oceli 18/10, s vyhřívanými výdejními vanami (vodní lázeň), spodní police Ano

kapacita - 4x GN1/1-200 mm Ano

jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronádob GN1/1, popř. menších Ano

ovládání vozíku na dlouhé straně - boční Ano

hloubka GN může být až 200 mm Ano

každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně až do 90°C Ano

napájení vozíku je 230 V Ano

přívod je zajištěn točeným kabelem o dosahu min. 2 m Ano

kolečka 4x otočná ∅ 125 mm, z toho 2 s brzdou Ano

hmotnost max. 60 kg Ano

jednodveřová chladicí skříň Ano

plné dveře, zabudovaný zámek, lze měnit otevírání dveří, integrované madlo Ano

vnější nerezové opláštění, vnitřní prostor bílý Ano

ventilované chlazení Ano

automatické odtávání Ano

digitální termostat Ano

3 roštové police, výškově nastavitelné, možné zatížení polic 25 kg Ano

vnitřní provozní teplota +2 až +10 °C Ano

čistý objem min. 119 l, hrubý objem 130 l Ano

vnitřní rozměry 510 x 485 x 620 mm Ano

chladivo GWP max 3 (např. R600a) Ano

max. rozměry v mm (Š x H x V): 600 x 600 x 860 Ano

elektrický příkon max. 0,11 kW/230V Ano

vozík výdejní z chromniklové oceli 18/10, s vyhřívanými výdejními vanami (vodní lázeň), spodní police Ano

kapacita - 3x GN1/1-200 mm Ano

jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronádob GN1/1, popř. menších Ano

ovládání vozíku na dlouhé straně - boční Ano

hloubka GN může být až 200 mm Ano

každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně až do 90°C Ano

napájení vozíku je 230 V Ano

přívod je zajištěn točeným kabelem o dosahu min. 2 m Ano

kolečka 4x otočná ∅ 125 mm, z toho 2 s brzdou Ano

hmotnost max. 50 kg Ano

granulová myčka na černé nádobí, kombinovaná s možností mytí stolního nádobí v mycích koších 500x500 Ano

kapacita min. 7x GN 1/1 na jeden mycí cyklus s granulemi Ano

vstupní čistá výška min.660 mm Ano

min. 9 mycích programů, 3 programy na mytí stolního nádobí v koších, 3 s granulemi a 3 bez granulí Ano

objem tanku  max. 90 litrů Ano

granulová technologie, objem granulí v myčce max. 5 litrů Ano

odstřeďovací cyklus pro úsporu vody a účinnosti sušení Ano

spotřeba vody od 4 do 6 litrů na cyklus Ano

robustní celonerezové dvouplášťové provedení s izolací s automatickým zdvihem kapoty a instalaci jako průběžné myčky (přístup k myčce ze tří stran). Ano

mycí tank, mycí a oplachová ramena, kapota, rámy, boiler, zákryty, trysky, filtrační systém a a oplachové trysky v kvalitním nerezovém provedení bez plastových 

částí
Ano

topné těleso v tanku min.9 kW, teplota v tanku min.60°C, oplachová min.85°C, těleso v bojleru min.12 kW Ano

součástí dodávky jsou vstupní a výstupní police pro rohovou instalaci (pravá + přední) Ano

max. rozměry v mm (Š x H x V): 870x1080x1700/2400 Ano

SKŘÍŇ CHLADÍCÍ10
11 754,00 Kč

1 11 754,00 Kč
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Označení zboží

STŮL VSTUPNÍ2

Požadavky zadavatele na zboží

MYČKA KOMBINOVANÁ 

GRANULOVÁ VČETNĚ 

REKUPERACE

12 ANO

SPLŇUJI

HODNOTA

128 706,84 Kč

242 979,43 Kč

21 337,00 Kč

6
MYČKA PRŮCHOZÍ včetně 

rekuperace

PŘEDMYČKA4

1 VITRÍNA CHLADÍCÍ 128 706,84 Kč 1

ANO 67 041,78 Kč 1 67 041,78 Kč

21 337,00 Kč 1

2 745,60 Kč

ANO

MEZIKUS5

10 500,00 Kč

36 090,00 Kč136 090,00 KčVOZÍK VÝDEJNÍ8

7 STŮL VÝSTUPNÍ

2 745,60 Kč 1

742 625,48 Kč 1

11 VOZÍK VÝDEJNÍ

10 500,00 Kč 1

242 979,43 Kč 1

742 625,48 Kč

VOZÍK VÝDEJNÍ9 36 090,00 Kč 1

29 070,00 Kč 1

36 090,00 Kč

29 070,00 Kč



součástí dodávky 1x police boční levá sklápěcí, 1x police boční pravá sklápěcí, rekuperace par, 2x kazeta mycí zakládací, 3x držák na příbory a kuchyňské 

náčiní, 2x opěra pro pánve
Ano

vozík izolovaný ohřevný pro distribuci a udržování jídla Ano

kapacita 5x GN 1/1-65 mm Ano

variabilní nastavení teploty až 90 °C za pomoci displeje, regulace po 1°C s garancí stejné teploty ve všech zásuvech +-1° Ano

možnost otevření dveří o 270 ° a jejich zajištění v otevřené pozici magnetem Ano

nerezové madlo pro snadnou manipulaci Ano

4 kolečka 160 mm průměru (2 otočná s brzdou) Ano

provedení z eloxovaných hliníkových komponentů a sklolaminátových panelů Ano

statický ohřev Ano

součástí je centrální brzda pro aretaci obou koleček jedním pedálem, ergonomická rukojeť pro jednoduché otevírání jednou rukou Ano

max. rozměry v mm (Š x H x V): 550x810x830 a hmotnost maximálně: 45kg Ano

vozík izolovaný ohřevný pro distribuci a udržování jídla Ano

kapacita 5x GN 1/1-65 mm Ano

variabilní nastavení teploty až 90 °C za pomoci displeje, regulace po 1°C s garancí stejné teploty ve všech zásuvech +-1° Ano

možnost otevření dveří o 270 ° a jejich zajištění v otevřené pozici magnetem Ano

nerezové madlo pro snadnou manipulaci Ano

4 kolečka 160 mm průměru (2 otočná s brzdou) Ano

provedení z eloxovaných hliníkových komponentů a sklolaminátových panelů Ano

statický ohřev Ano

součástí je centrální brzda pro aretaci obou koleček jedním pedálem, ergonomická rukojeť pro jednoduché otevírání jednou rukou Ano

max. rozměry v mm (Š x H x V): 550x810x830 a hmotnost maximálně: 45kg Ano

vozík izolovaný ohřevný pro distribuci a udržování jídla Ano

kapacita 14x GN 1/1-65 mm Ano

ventilovaný ohřev Ano

variabilní nastavení teploty až 90 °C za pomoci displeje, regulace po 1°C s garancí stejné teploty ve všech zásuvech +-1° Ano

možnost otevření dveří o 270 ° a jejich zajištění v otevřené pozici magnetem Ano

nerezové madlo pro snadnou manipulaci Ano

4 kolečka 160 mm průměru (2 otočná s brzdou) Ano

provedení z eloxovaných hliníkových komponentů a sklolaminátových panelů Ano

součástí je centrální brzda pro aretaci obou koleček jedním pedálem, ergonomická rukojeť pro jednoduché otevírání jednou rukou Ano

max. rozměry v mm (Š x H x V): 550x830x1600 a hmotnost maximálně: 65kg Ano

rozměr max. 1120 x 880 x 960 mm Ano

Maximální příkon 27,5 kW / 400 V. Vestavěná zásuvka, 230 V s příkonem min. 0,5 kW, pro možnost připojení mixéru apod.  S vestavěnou přípravou pro řízení 

úspory energie a čtvrthodinového maxima. Min. 3 režimy 0-50-100%.
Ano

využitelný objem nádoby 150 l při napuštění 4 cm pod hranu nádoby, minimální plocha dna 39,6 dm2, kapacita v GN min. 4x GN 1/1-195 (možno užít spec. 

upravený tvar GN 1/1-195, 2 vrstvy GN nad sebou)
Ano

ovládání pomocí dotykového displeje TFT, stroj řízen mikroprocesorem Ano

vpichová potravinová sonda Ano

výpustný ventil 2" z AISI 316 s pojistkou proti otevření, včetně EPDM těsnění s plynulou regulací proudu vypouštěného obsahu zabraňující rozstřiku tekutiny, 

elektromechanické vypouštění odpadní vody z varné nádoby přímo do odpadu – pevné napojení vany na odpadní potrubí
Ano

instalováno na regulovatelných nerezových nohách 150 mm Ano

rozsah nastavení teploty 30-250 °C Ano

automatické nastavitelné napouštění vody s přesností nastavení na litr, bezpečnostní přepad odtok pevně napojen na odpad-při nepředpokládaném přetečení 

vany
Ano

izolované dvouplášťové sklopné víko se silikonovým těsněním Ano

celonerezová nesklopná vana z materiálu AISI 316 F1 o síle dna 10 mm, boční stěny 3 mm Ano

celonerezová rámová konstrukce, nerezová vrchní deska s prolisem a přepadem, z materiálu AISI 304 o síle 2,5 mm Ano

integrovaná navinovací sprcha pro čištění stroje, asistent mytí s konečnou fází sušení Ano

tepelné úpravy: vaření, jemné vaření, vaření delta T, vaření v páře, grilování, smažení, udržování, vaření sous-vide Ano

rychlost uvedení do varu 100 l vody z teploty 25 °C 40 minut Ano

včetně příslušenství - děrovaná varná vložka GN 1/1-195 mm se sklopnými držadly = 2 kusy, síto odpadu pro vypouštění odpadní vody s měrkou, síto 

výpustného ventilu pro vypouštění vařených potravin, rošt na dno pánve = 2 kusy, malá špachtle, čistící houbička
Ano

Pracovní deska o síle min.2 mm z materiálu AISI 304 Ano

Kolem celého obvodu pracovní desky žlab pro stékání přetečeného varného obsahu s odtokem Ano

Každá indukční deska spíná už od 120 mm velikosti varné nádoby Ano

min.10 výkonových varných úrovní Ano

Integrovaná zásuvka 230V Ano

Síla skleněné desky min.3,8 mm Ano

Maximální zatížení jedné skleněné desky: min.60 kg Ano

Rozměr varné desky: min. 370x297 mm Ano

max. rozměry v mm (Š x H x V): 900x700x900 Ano

Hlavní vypínač přímo na zařízení Ano

Součástí sporáku je integrované napouštěcí ramínko Ano

Nerezové provedení z AISI 304 Ano

Pracovní deska z nerezového plechu tl. min. 1,2 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminovou deskou, celková tloušťka pracovní desky 40 mm
Ano

Nosná konstrukce 40 x 40 mm s nastavitelnými nohami min. ±30 mm Ano

spodní a středová polices tloušťky 40 mm s podélnými nerezovými výztuhami, celá konstrukce třístranně opláštěná Ano

vpravo zásuvkový blok Ano

rozměry v mm (Š x H x V): 1500 x 650 x 900 (šířku, hloubku stolu upravit do sestavy dle dodané velikosti zařízení varného ostrova, výšku stolu upravit do roviny s 

horní hranou kotle)
Ano

zemnící šrouby na zadních nohách Ano

využitelný čistý objem min. 150 l Ano

Celonerezové provedení včetně nosného rámu. Samostatně stojící provedení bez nutnosti vrtání do podlahy. Ano

Teplotní rozsah min. 0° - 120 °C (rozsah umožňující kynutí těsta apod…) Ano

Vnitřní plášť kotle z kyselinoodolné nerezové oceli například splňující normu AISI316L. Ano

Pracovní tlak v plášti min. 1Bar, max. 1,5Bar Ano

Vnitřní plášť kotle je min. tloušťky 4 mm Ano

Varná kotlina je izolována polyuretanem a vnější krytí kotle je v bezešvém hygienickém a vodotěsném provedení. Ano

Ovládací panel na pilíři s dotykovým ovládáním a krytím IPX6. Ano

přednastavené základní programy, míchací režimy a mycí program Ano

PROGRAMOVÁNÍ: 

• plně nastavitelné individuální programy s možností výběru oblíbených. 

• přednastavené míchací režimy s možností individálního nastavení a uložení 

• kontrola a nastavení varné teploty po 1°C s možností výběru, zdali nastavíte teplotu pokrmu nebo pláště a nebo rozdílu těchto teplot

Ano

Celkové měření spotřeby energie a vody = počítadlo, které se ukládá do interní paměti. Ano

Certifikace pro provoz bez dozoru s upozorněním při výpadku proudu s následným zobrazením informací o času výpadku a délce jeho trvání, teplotě před 

výpadkem, teplotě po opětovném uvedení do provozu, informaci o probíhajícím programu v době výpadku a funkcí automatického pokračování v programu po 

výpadku proudu

Ano

Automatické plnění vody do pláště (duplikátoru kotle). Ano

Hydraulické vyklápění kotle s nastavitelným zpětným chodem pro kompenzaci přelití kotle při jeho vyprazdňování. Ano

Míchací rameno ve spodní části kotle, snadno demontovatelné bez použití nástrojů, odnímatelné stěrky, vhodné pro mytí v průmyslové myčce nádobí.  Ano

Rychlost otáčení ramene plně nastavitelná od 15 do 140 otáček za minutu. Tolerance +-5%. Ano

Ergonomická pracovní výška horní části kotle max 900 mm. Ano

Možnost aktivace bezpečného míchání při otevřeném víku a jeho vyprázdnění. Ano

max. rozměry v mm (Š x H x V): 1400 x 1000 x 900/1550 Ano

Min. příkon 28kW/400V, třída krytí IPX5. Výkon kotle musí umožňovat vaření na otáčky = zavaření vody z 10°C na 100°do 55minut. S vestavěnou přípravou pro 

řízení úspory energie a čtvrthodinového maxima. Min. 3 režimy 0-50-100%.
Ano

V ceně je kartáč čistící k zavěšení na míchací rameno, síto cedící, mřížka šlehací, tyč měrná, police závěsná, nerezová, víceúčelová, fixační rám pro volně 

stojící instalaci
Ano

Nerezové provedení z AISI 304 Ano

Pracovní deska z nerezového plechu tl. min. 1,2 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminovou deskou, celková tloušťka pracovní desky 40 mm
Ano

Nosná konstrukce 40 x 40 mm s nastavitelnými nohami min. ±30 mm Ano

spodní a středová police v levé části tloušťky 40 mm s podélnými nerezovými výztuhami, vpravo volný prostor, celá konstrukce třístranně opláštěná Ano

vpravo zásuvkový blok Ano

rozměry v mm (Š x H x V): 950 x 700 x 900 (šířku, hloubku stolu upravit do sestavy dle dodané velikosti zařízení varného ostrova Ano

zemnící šrouby na zadních nohách Ano

Užitný objem min. 150litrů, smažící plocha min. 59dm2, kapacita min. 3xGN1/1 umožňují vaření v GN. Ano

Teplotní rozsah činí od +30°C do +250°C, tolerance +-5%. Ano

Zařízení je schváleno k provozu bez dozoru umožňujícího noční přípravy. Ano

Dno nádoby se musí předehřát za méně než tři minuty z pokojové teploty až na +200 °C Ano

Zařízení je vybaveno motoricky ovládaným a časově nastavitelným systémem automatického zvedání a spouštění k vaření a fritování pomocí varných košů Ano

WLAN a ethernetové rozhraní k připojení ke cloudovému síťovému řešení pro vzdálený přístup, údržbu a správu HACCP dat. Ano

Zařízení k tlakovému vaření musí být po technologické stránce navrženo tak, aby nespadalo pod směrnici o tlakových zařízeních 97/23/ES Ano

Technika a elektronika zařízení je přístupná zepředu. Ochrana proti stříkající vodě: IPX5. Prohlášení o shodě: CE. Jsou požadována následující nebo srovnatelná 

schválení: Intertek/ETL Safety/GS/ETL Sanitation/SVGW, Certifikace HKI úsporný provoz současně při rychlém předehřevu. 
Ano

Zařízení má automatický přívod vody k plnění varné nádoby vodou s přesností na litr. Ano

Zařízení lze libovolně naprogramovat (včetně obrázků, příslušenství a textů) a uložit do paměti zařízení úpravu programu či procesu. Ano

Zařízení je vybaveno jedním 10palcovým barevným displejem s dotykovou obrazovkou Ano

Součástí každé pánve základní sada příslušenství: 1x stěrka, 3x varný koš, 1x síto, 1x čistící houbička, 1x rameno pro automatické zvedání a spouštění a 3x rošt 

dna pánve, kotvící sada pro upevnění pánve k podlaze, 3x fritovací koš, dále pak podestavba s nerezovými nohami.
Ano

max. rozměry v mm (Š x H x V): 1380x900x1080 Ano

Maximální příkon 34kW/400V stroje s vestavěnou přípravou pro řízení úspory energie a čtvrthodinového maxima. Min. 3 režimy 0-50-100%. Ochrana proti 

stříkající vodě IPX5. Vestavěná zásuvka, 1 NAC 230 V, pro možnost připojení mixéru apod. 
Ano

Zařízení je vybaveno výsuvnou hadicovou sprchou s automatickým navíjením a nastavitelnou funkcí rozprašování a vodního paprsku, která slouží k přidávání 

vody k potravinám a k čištění zařízení vodou
Ano

Toto zařízení je vybaveno provozními režimy: vaření v páře, horký vzduch a kombinace horkého vzduchu a páry s regulací vlhkosti, regenerace, vaření s nízkými 

teplotami, vaření s teplotním rozdílem, pasterizace, regulace vnitřní teploty pokrmu, zchlazování Cool-Down a rovněž funkce zvlhčování s možností nastavení 

množství vody v mililitrech a nastavení kynutí pečiva
Ano

Zařízení má dvířka s trojitým sklem pro úsporu energie a LED osvětlením. Ano

Podélný zásuv vhodný pro gastronádoby 1/1, 1/2, 1/3, a pro minimální energetické ztráty při otevření dvířek Ano

Zařízení je vybaveno jedním 10palcovým barevným displejem s dotykovou obrazovkou Ano

Zařízení je schváleno k provozu bez dozoru pro možnost využití nočních příprav. Zařízení automaticky vyhodnotí pokračování procesu při výpadku energie. Ano

Nastavitelná teplota varné komory od +30 °C do +300 °C Ano

Zařízení lze libovolně naprogramovat (včetně obrázků, příslušenství a textů) a uložit do paměti zařízení úpravu programu či procesu. Ano

Zařízení má různé čisticí programy, i bez dozoru přes noc, a také funkci ultrarychlého čištění za pouhých 15 minut. Ano

Možnost dozoru zařízení na dálku a ukládání provozních HACCP do cloudového řešení, které je v ceně stroje. Ano

Možnost zobrazování spotřeby energie pro procesy vaření a výstupu také prostřednictvím integrovaného rozhraní USB Ano

Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením. Ano

Ćistící chemie neobsahující fosfáty a fosfor Ano

Energetická účinnost byla testována a schválena DIN 18873-1:2012-12 Ano

227 902,00 Kč22 KONVEKTOMAT ANO 227 902,00 Kč

19
KOTEL ELEKTRICKÝ 

MÍCHACÍ
ANO 974 157,33 Kč 1 974 157,33 Kč

1

20 STŮL PRACOVNÍ 15 300,00 Kč 1 15 300,00 Kč

21
PÁNEV MULTIFUNKČNÍ

 150 XL TLAKOVÁ
ANO 794 551,50 Kč 1

82 129,79 Kč 1 82 129,79 Kč

14 VOZÍK OHŘEVNÝ 82 129,79 Kč 1

15

699 611,50 Kč

17
SPORÁK INDUKČNÍ

2x plotýnka
ANO 225 741,00 Kč 1 225 741,00 Kč

18 STŮL PRACOVNÍ 21 690,00 Kč 1 21 690,00 Kč

MYČKA KOMBINOVANÁ 

GRANULOVÁ VČETNĚ 

REKUPERACE

12 ANO

VOZÍK OHŘEVNÝ

794 551,50 Kč

13

742 625,48 Kč 1 742 625,48 Kč

82 129,79 Kč

VOZÍK OHŘEVNÝ 117 042,29 Kč 1 117 042,29 Kč

16 KOTEL MULTIFUNKČNÍ ANO 699 611,50 Kč 1



Výroba páry bojlerem s automatickým plněním vody a funkcí automatického odvápnění bojleru v průběhu mycího procesu, včetně jeho vnitřních částí.  Ano

Kapacita pro min. 6 GN1/1, v případě smažení možnost využití všech 6ti zásuvů, nikoliv využití každého druhého. Ano

Certifikát energetické úspornosti minimálně třídy: Energy Star 5. Ano

WLAN a ethernetové rozhraní k připojení ke cloudovému síťovému řešení pro vzdálený přístup a údržbu Ano

Součístá dodávky konvektomatu je 8x GN 1/1 (325x530) - TRILAX nepřilnavá vrstva - plech smažící nepřipékavý povrch Ano

max. rozměry v mm (Š x H x V): 850 x 850 x 760 Ano

Příkon stroje: max. 11 kW / 400 V Ano

Ochrana proti stříkající vodě: IPX5. Prohlášení o shodě: CE. Jsou požadována následující nebo srovnatelná schválení: KIWA Intertek/ETL Safety/GS/ETL 

Sanitation/SVGW
Ano

originální mezidíl Ano

slouží ke zkombinování sestavy konvektomatů Ano

Toto zařízení je vybaveno provozními režimy: vaření v páře, horký vzduch a kombinace horkého vzduchu a páry s regulací vlhkosti, regenerace, vaření s nízkými 

teplotami, vaření s teplotním rozdílem, pasterizace, regulace vnitřní teploty pokrmu, zchlazování Cool-Down a rovněž funkce zvlhčování s možností nastavení 
Ano

Zařízení má dvířka s trojitým sklem pro úsporu energie a LED osvětlením. Ano

Podélný zásuv vhodný pro gastronádoby 1/1, 1/2, 1/3, a pro minimální energetické ztráty při otevření dvířek Ano

Zařízení je vybaveno jedním 10palcovým barevným displejem s dotykovou obrazovkou Ano

Zařízení je schváleno k provozu bez dozoru pro možnost využití nočních příprav. Zařízení automaticky vyhodnotí pokračování procesu při výpadku energie. Ano

Nastavitelná teplota varné komory od +30 °C do +300 °C Ano

Zařízení lze libovolně naprogramovat (včetně obrázků, příslušenství a textů) a uložit do paměti zařízení úpravu programu či procesu. Ano

Zařízení má různé čisticí programy, i bez dozoru přes noc, a také funkci ultrarychlého čištění za pouhých 15 minut. Ano

Možnost dozoru zařízení na dálku a ukládání provozních HACCP do cloudového řešení, které je v ceně stroje. Ano

Možnost zobrazování spotřeby energie pro procesy vaření a výstupu také prostřednictvím integrovaného rozhraní USB Ano

Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením. Ano

Ćistící chemie neobsahující fosfáty a fosfor Ano

Energetická účinnost byla testována a schválena DIN 18873-1:2012-12 Ano

Výroba páry bojlerem s automatickým plněním vody a funkcí automatického odvápnění bojleru v průběhu mycího procesu, včetně jeho vnitřních částí.  Ano

Kapacita pro min. 10 GN1/1, v případě smažení možnost využití všech 6ti zásuvů, nikoliv využití každého druhého. Ano

Certifikát energetické úspornosti minimálně třídy: Energy Star 5. Ano

WLAN a ethernetové rozhraní k připojení ke cloudovému síťovému řešení pro vzdálený přístup a údržbu Ano

max. rozměry v mm (Š x H x V): 850 x 850 x 1100 Ano

Součástí dodávky konvektomatu je toto základní příslušenství: podstavec pro sestavu konvektomatů Ano

Příkon stroje: max. 19 kW / 400 V, s vestavěnou přípravou pro řízení úspory energie a čtvrthodinového maxima. Min. 3 režimy 0-50-100%. Ano

Součástí konvektomatu je 8x GN1/1 (325x500) - 20mm - GRANIT - plech smažící s kamenným povrchem Ano

Ochrana proti stříkající vodě: IPX5. Prohlášení o shodě: CE. Jsou požadována následující nebo srovnatelná schválení: KIWA Intertek/ETL Safety/GS/ETL 

Sanitation/SVGW
Ano

Mechanické ovládání, časovač, signalizace Ano

STOP vypínač Ano

Automatické zvedání kotlíku Ano

Základní výbava: kotlík 60 l s nerezovým bezpečnostním zákrytem, nerezová metla, hák, míchač, manipulační vozík Ano

Příkon - max 4 kW Ano

Rozměry max. (š x d x v) - 900 x 1250 x 1800 mm Ano

Obsah kotlíku - 60 l Ano

Regulace - 4 rychlosti Ano

Rychlost - 1/2/3/4: 69/121/204/356 ot/min Ano

Hmotnost - max. 500 kg Ano

Napětí - 400V Ano

škrabka brambor v nerezovém provedení Ano

min. kapacita 20kg/1 dávku Ano

výkon stroje min. 250 kg/hod Ano

doba 1 pracovního cyklu 1,5 - 3 min Ano

stroj je určen k opracování (škrábání, loupání a mytí) brambor a kořenové zeleniny Ano

vrstvou korundu (materiálu zajišťujícího oškrábání zeleniny) je pokryt nejen buben škrabky, ale i samotné dno, které je speciáně tvarované a také dvířka stroje Ano

součástí celonerezový lapač slupek a škrobu Ano

chladící skříň pro GN2/1 (650x530 mm) Ano

vnitřní rozměry min. 654 x 555 x 1485 mm, čistý objem min. 474 l Ano

max. vnější rozměry v mm (Š x H x V): 850 x 750 x 2100 Ano

příkon elektrický max. 0,3 kW / 230 V Ano

energetická třída B, nebo lepší (A ...) Ano

pracovní teplota +1 / +12 °C při okolní teplotě +10 / +40 °C Ano

digitální zobrazení teploty s vestavěným mikroprocesorovým regulátorem Ano

ochrana proti manipulaci klávesnice displeje Ano

záznam max. / min. teploty Ano

vizuální alarm při vysoké a nízké teplotě Ano

alarm při otevřených dveřích Ano

alarm poruchy sondy Ano

informace o nutnosti čištění kondenzátoru / poplach Ano

možnost připojení dálkového alarmu Ano

vnější nerezová povrchová úprava Ano

vnitřní povrch z nerezové oceli Ano

polyuretanová izolace bez CFC / HCFC / HFC Ano

4 ks drátěných polic, rozměr police min. 651 x 540 mm, rozteč po 56 mm Ano

dveře vybavené zámkem, magnetickým těsněním a pružinovými závěsy odolné velké zátěži, otevíratelné do polohy 90° Ano

nohy z nerezové oceli, výškově nastavitelné od 130 mm do 205 mm Ano

chladivo GWP max 3 (např. R290), množství chladiva max. 110 g Ano

chladící mrazící pro GN2/1 (650x530 mm) Ano

vnitřní rozměry min. 654 x 555 x 1485 mm, čistý objem min. 474 l Ano

max. vnější rozměry v mm (Š x H x V): 850 x 750 x 2100 Ano

příkon elektrický max. 0,45 kW / 230 V Ano

energetická třída B, nebo lepší (A ...) Ano

pracovní teplota -15 / -26 °C při okolní teplotě +10 / +40 °C Ano

digitální zobrazení teploty s vestavěným mikroprocesorovým regulátorem Ano

ochrana proti manipulaci klávesnice displeje Ano

záznam max. / min. teploty Ano

vizuální alarm při vysoké a nízké teplotě Ano

alarm při otevřených dveřích Ano

alarm poruchy sondy Ano

informace o nutnosti čištění kondenzátoru / poplach Ano

možnost připojení dálkového alarmu Ano

vnější nerezová povrchová úprava Ano

vnitřní povrch z nerezové oceli Ano

polyuretanová izolace bez CFC / HCFC / HFC Ano

4 ks drátěných polic, rozměr police min. 651 x 540 mm, rozteč po 56 mm Ano

dveře vybavené zámkem, magnetickým těsněním a pružinovými závěsy odolné velké zátěži, otevíratelné do polohy 90° Ano

nohy z nerezové oceli, výškově nastavitelné od 130 mm do 205 mm Ano

chladivo GWP max 3 (např. R290), množství chladiva max. 100 g Ano

Nosnost: 100 kg Ano

Jmenovitá dopravní rychlost: 0,3 m.s-1 Ano

Počet stanic/počet nástupišť: 2 / 2 Ano

Označení stanic / Výchozí stanice: 0,1 / 0 Ano

Dopravní zdvih: cca 2580 mm Ano

Vnitřní „užitné“ rozměry kabiny: 800x 750 x 1000 mm (šířka x hloubka x výška) Ano

Kabina: celokovová, neprůchozí, NEREZ-BRUS (kartáč) Ano

Řízení: jednoduché, vnější, tlačítkové, přivolání + odeslání Ano

Pohon: elektrický, převodový, bubnový Ano

Umístění pohonu. ve strojovně výtahu Ano

Protizávaží: ne Ano

Světlé rozměry šachetních dveří: 800 x 1000 mm (šířka x výška), Ano

Šachetní dveře: svisle výsuvné bariéry, NEREZ-BRUS, bez PO Ano

Obslužná výška – parapet: cca 510 mm – dle stávajícího (1. NP), cca 510 mm – dle stávajícího (2. NP) Ano

Vnitřní rozměry šachty: cca 870 x 1270 mm – min. (šířka x hloubka) od omítky k omítce Ano

Horní část šachty: cca 3375 mm – min. (výška od úrovně nejvyšší stanice do stropu šachty) Ano

Prohlubeň: cca dle stávající 510 mm – min. (výška od úrovně parapetu v nejnižší stanici na dno šachty) Ano

Výška šachty: cca 5955mm Ano

Provedení šachty (zajistí objednatel): nosné zdivo z plných cihelných bloků nebo železobetonu Ano

Poloha strojovny: v horní části šachty (v prostoru horní stanice) Ano

umístění výtahového rozváděče s hlavním vypínačem: v horní stanici Ano

DEMONTÁŽ PŘIPOJENÉHO 

STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ
1 1,00 Kč

VYNESENÍ STÁVAJÍCÍHO 

ZAŘÍZENÍ URČENÉHO PRO 

DALŠÍ POUŽITÍ A ZPĚTNÁ 

INSTALACE

1 7 200,00 Kč

VYNESENÍ A ODVOZ 

STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ 

URČENÉHO K 

EKOLOGICKÉ LIKVIDACI

1 15 000,00 Kč

SOUČINNOST SE 

ZHOTOVITELEM 

STAVEBNÍCH PRACÍ

1 7 200,00 Kč

ZAŠKOLENÍ 1 1,00 Kč

21 %  DPH

SKŘÍŇ CHLADÍCÍ - 6ks27
89 443,80 Kč

6 536 662,80 Kč

26 ŠKRABKA BRAMBOR 41 570,00 Kč

227 902,00 Kč

41 570,70 Kč

29 VÝTAH NÁKLADNÍ 395 000,00 Kč 1 395 000,00 Kč

23 MEZIDÍLEC COMBI-DUO 17 912,00 Kč 1 17 912,00 Kč

28 SKŘÍŇ MRAZÍCÍ - 2ks 95 010,45 Kč 2 190 020,90 Kč

24 KONVEKTOMAT ANO 335 236,00 Kč

1

1 335 236,00 Kč

25 ROBOT UNIVERZÁLNÍ 183 600,00 Kč 183 600,00 Kč

22 KONVEKTOMAT ANO 227 902,00 Kč 1

odpojení stávajícího zařízení pro účely manipulace, odvozu, likvidace

vynesení do určené, přilehlé místnosti a následné zpětné nastěhování a připojení na původní místo

1

osobní a elektronická komunikace se zhotovitelem, zejména skrze napojovací místa pro zařízení

zaškolení veškerého personálu kuchyně k obsluze nově instalovaných zařízení

CENA CELKEM VČETNĚ DPH

CENA CELKEM BEZ DPH - hodnotící kritérium

7 621 305,67 Kč

1 322 705,94 Kč

6 298 599,73 Kč

vynesení, odvoz a následná ekologická likvidace určených zařízení


	12. VYŠŠÍ MOC
	13. ZMĚNA osoby, prostřednictvím které byla prokazována kvalifikace
	Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.


		2025-03-27T10:03:27+0100
	Ing. Milan Rác


		2025-03-27T10:38:17+0100
	Jan Mach




